LLJ
-
<L
—
s
oc
L
—
S
—
-
-
-

=
Q
-
S
<
(72}
[7p]
(+5)
o
Q.
><
LLI
=
=
[eb]
wjand
el
G
=13
njd
©
=
o
=
L =
=
(=
S
S

!

n

I

Dein Express-Drucker. Berl
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HOHLKAMMER-PLATTE

kostengiinstige ultraleichte PP-Platte, wetterbestandig

] 1456 mm (inkl. 3 mm rundum Beschnittzugabe) >

< 1450 mm Format bis maximal

1450 x 1950 mm

Plattenstérke
in 2,9 mm erhéltlich

Farbigkeit
4/0 - einseitig, vierfarbig
4/4 - zweiseitig, vierfarbig
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Einsatzgebiet

. : Indoor, Outdoor
Vorder- und Riickseite

Seiten
Anzahl gestaltbarer Seiten: 2

ww 0s61
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Veredelung & Wandbefestigung
Riickrahmen oder Aufhangebleche

Farbtiefe in Photoshop
8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal

Datenanlieferung
Eine PDF-Datei mit Vorder- und Riickseite

Das maximale Druckmal3 von Hohlkammer-Platten betragt 145 x 195 cm.

Das Werbeschild aus Hohlkammermaterial bietet unzéhlige Méglichkeiten zur Gestaltung.
Aufgrund der Leichtigkeit und geringfligigen Biegsamkeit kann diese Platte fiir Ausstel-
lungen, Prasentationen und Wandgestaltungen genutzt werden. 2

Der Druck erfolgt auf eine 2,9 mm dicke Polypropylen-Platte in fotorealistischer Qualitit und
perfekter Auflosung.

Fotografie: Sprintout Digitaldruck GmbH

Die Hohlkammerplatte ist wetterbestandig und kann so
im AuBen- und Innenbereich vielféltig eingesetzt werden.

Die Abbildungen sind nicht maBstabsgetreu.

Benotigt wird eine Beschnittzugabe Vollflichige Bilder miissen bis in PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK,
von 3 mm an jeder Seite. die Beschnittzugabe hineinlaufen. Optimale Bildauflésung: 150-300 dpi

Inhalte miissen mit einem Mindestabstand Schriften miissen vollstandig eingebettet ICC-Profil
von 2 cm zu Kanten platziert werden. oder in Pfade umgewandelt sein. ISO Coated v2 300%
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